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KARTA INFORMACYJNA ZLOZA

. Nazwa zloza: KOBYLICE lli

. Kod zloza (w systemie MIDAS): KN 1525

. Kopalina gtéwna: kruszywo naturailne zwirowo-piaskowe
. Polozenie ztoza:

miejscowosc: Kobylice, gmina: Cisek, powiat: kedzierzyrisko-kozielski, wojew.: opolskie

. Region: Nizina Slaska - Dolina Odry
. Uzytkownik ztoza: Opolskie Kopalnie Surowcéw Mineralnych Spétka z o. o.

adres: 47-316 Gorazdze, Chorula ul. Cementowa 1
telefon: (77) 446 86 00

fax: (77) 446 86 02

e-mail: gorazdzekruszywa@gorazdzekruszywa.pl

. Nadzér gérniczy: Dyrektor Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach
. Koncesje na wydobywanie wydaje:

wojewoda: opolski

. Koncesja na wydobywanie:

nr konces;ji:

wydana przez:

wydana dnia:

termin waznoSci:

Obszar i teren gérniczy:

nr decyzji:

wydana przez:

termin waznosci:

status:

Projekt zagospodarowania ztoza:

nr decyzji:

wydana przez:

wydana dnia:

Powierzchnia catkowita zloza: 71,2 ha

Rodzaj nieruchomosci gruntowej nad ztozem:
grunty lesne: -
grunty rolne (I-1V ki. bon.): 44,3 ha

grunty rolne (V-VI kl. bon.): 19,5 ha

zabudowa przemystowa: -

grunty komunaine: 0,5 ha

inne: nieuzytki 6,9 ha

Doplyw wéd do wyrobiska: nie okreslono

Poziomy wodonosne:

gtebokosé: cisnienie: stopien mineralizaciji: rodzaj wéd:
09+41m 0,0=1,9m woda stodka gruntowe

Zagrozenie Srodowiska przez wydobywanie: brak

Zagrozenie $rodowiska przez przerdbke: brak

Kierunek rekultywacji: wodny (rybacki) i rolny (uzytki zielone)
Stan zagospodarowania ztoza: nie eksploatowane

Data rozpoczecia eksploatacii:

Data zakoriczenia eksploatacii:

Sposéb eksploatacji: odkrywkowy

System eksploataciji:

klasa wod:
i

Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej
zoza kuszywa naturainego KOBYLICE 1|
w kat. C
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. Litologia skat otaczajgcych kopaline: w stropie - piasek, mulek, glina

Zagrozenia eksploatacji:

tapaniami -

metanowe: -

wybuchami pytéw: -

pytowe: brak

wodne: powodziowe

inne: ruchy masowe

Stratygrafia spagu kopaliny: czwartorzed, trzeciorzed
Stratygrafia stropu kopaliny: czwartorzed

Stratygrafia lokalna:

Rodzaj kopaliny: pospolita

Podtypy kopaliny: piasek ze zwirem, zwir z piaskiem (nie wydzielono)
Parametry jako$ciowe poszczegoinych podtypow kopaliny:

Kopalina facznie min. max. $rednio
- punkt piaskowy, [%] 174 64,1 427
- zawarto$¢ pytow (<0,063 mm), [%] 0,4 2,0 0,6

- zawartos$¢é zwigzkow siarki, [%] 0,0 024 0,10
- nasigkliwos¢ ziarmn zwirowych > 4 mm, [%] 0,2 34 1.5

- mrozoodpomos$¢ ziarmn zwirowych > 4 mm, [%] 0,1 4,7 1,3

- wskaznik ksztattu ziarn zwirowych > 4 mm, [%] 02 240 6,1

Kopalina towarzyszgca: nie udokumentowano
Kopalina wspdlwystepujaca: nie udokumentowano
Forma zloza: pokiadowa

Grupa ztoza: |

Hos¢ pokiadéw: 1

Grubos$é nadktadu (N): od 0,3 - 6,1 m, sSrednia 3,0 m
Migzszos¢ zloza (Z): od 5,1 -10,8 m, Srednia 7,9 m
Gtebokosé spagu zloza: od 8,0 - 13,0 m, $rednia 11,0 m
Stosunek N/Z kubaturowy: 0,37

Metoda obliczenia zasobdéw: czworokatéw

NZKU (Nomenklatura Zi6z Kopalin):

Metody przerdbki kopaliny: ptukanie i frakcjonowanie
Kierunki zastosowania kopaliny: kruszywa do betonu

w spagu - piasek, mutek
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KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI

Tytut dokumentacji: Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej
zloza kruszywa naturainego ,,Kobylice II” w kat. C,

Powierzchnia obszaru dokumentowanego: 71,2 ha
Data rozpoczecia badar: 1981 r.
Data zakoriczenia badan: 2006 r.

Liczba wykonanych wiercer:
1981 r. - 18, t3czny metraz - 198,0 m, wykonawca - PG-G PMB ,GEOBUD" O/ w Opolu
2006 r. - 3, faczny metraz - 38,3 m, wykonawca - PWG ,Wodgeo” Sp. z 0. 0. w Stawicach
gteboko$é wiercen: od 6,5 do 15,0 m
profilowanie otworéw: 1981 r. - technik geolog Jan Walczyk
2006 r. - mgr inz. Jozef Baranowski

Oprébowanie: jak wyzej

Miejsce przechowywania rdzeni wiertniczych:
z wiercen 1981 r. - brak
z wiercen 2006 r. - brak

Badania laboratoryjne:

1981 r.: rodzaj - analiza sitowa skrocona, iloS¢ - 18, wykonawca - Laboratorium PG-G PMB
»GEOBUD” O/ w Opolu

2006 r.: rodzaj - analiza sitowa peina, ilos¢ - 9, wykonawca - Laboratorium PG-B GEOBUD Jézef
Baranowski w Opolu

Obliczenie zasobéw: mgr inz. Jézef Baranowski, upr. CUG 030337

Geolog dokumentujgcy
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mgp'ini. Jézef Baranowski
Upr. nr 030337
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WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE

| DODATKI DO DOKUMENTACJI

Data Rodzaj Kategoria Udokumentowane zasoby
zatwierdzenia bilansowe
lub przijCia kruszywo surowiec pozab“ansowe
naturalne ilasty
[tys. Mg] tys. m’]
15.11.1979 r. | dokumentacja C, 6 545 177 -
7.06.1983r. dodatek nr 1 1 Cy 10 894 244 -
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SPIS ROZDZIALOW

1. WSTEP

. POLOZENIE ADMINISTRACY.JNE ZLOZA, CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA

POLOZENIA ZLOZA (potozenie zioza, zagospodarowanie terenu, waloryzacja srodowis-
ka, stan zagospodarowania zloza i jego otoczenia)

. OPIS STANU ROZPOZNANIA ZLOZA

4. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA ZLOZA

. CHARAKTERYSTYKA RODZAJU | JAKOSCI KOPALINY GLOWNEJ ORAZ KOPA-

LIN TOWARZYSZACYCH, WEASNOSCI TECHNOLOGICZNE KOPALIN

. WARUNKI GEOLOGICZNO-GORNICZE EKSPLOATACJI - w szczegdinosci geolo-

giczno-inzynierskie, hydrogeologiczne

. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, OCHRONY ZLOZA, REKULTYWACJI

(oméwienie stanu érodowiska i jego ochrony, przedstawienie danych w zakresie budowy
zloza, warunkéw jego wystepowania, jakosci kopaliny i wlasnosci skat otaczajacych nie-
zbednych dla oceny wplywu eksploatacji na Srodowisko, wlasnosci rekultywacyjnych
skat ptonnych, wymagarn dotyczacych ochrony zioza)

. ZASOBY ZtOZA KOPALINY GLOWNEJ | KOPALIN TOWARZYSZACYCH, KRYTE-

RIA BILANSOWOSCI ZLOZA, SPOSOB OKRESLENIA GRANIC ZLOZA, Z UZASA-
DNIENIEM WYBORU METOD OBLICZENIA ZASOBOW ZLOZA, KLASYFIKACJA
ZASOBOW ZLOZA Z UWAGI NA STOPIEN ROZPOZNANIA, ANALIZA DOKLAD-
NOSCI ROZPOZNANIA ZLOZA.

ROZLICZENIE ZASOBOW PIERWOTNYCH

. SPIS LITERATURY | MATERIALOW ARCHIWALNYCH, WYKORZYSTANYCH

DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

ZAL ACZNIKI

Lol o

Oméoéwienie historii badarn i eksploatacji zloza
Oméwienie wykonanych prac geologicznych i badan specjalistycznych
Wyniki badan specjalistycznych

Kopie lub uwierzytelnione odpisy dokumentéw, ktérych tre§¢ ma istotne znaczenie dla opra-
cowanej dokumentaciji (w tym decyzji zatwierdzajgcych dokumentacjg geologiczng i dodatki do
dokumentaciji, zawiadomien o przyjeciu dokumentacji i dodatkéw, decyzji zezwalajgcej na zmia-
ne kryteriéw bilansowosci, koncesji lub decyzji zatwierdzajacych projekty prac geologicznych)

. Dowéd istnienia prawa do wykorzystywania informacji geologicznej, na podstawie ktorej

sporzadzono dokumentacje

Dodatek nr 2 do dokumeniadi geologicznej
Zoza keuszywa naturaliegn KOBYLICE I
wkat. Cy



CZESC GRAFICZNA (luzem)

Zat. nr

1a. Mapa lokalizacji ztoza
1b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu zloza i lokalizacji otworéw wiertniczych
2. Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa obszaru zfoza
3. Mapa obliczenia zasobéw zloza i kubatury nadkiadu
4. Mapa izoliniowa miazszosci zloza
5-25. Kopie kart nowych otworéw rozpoznawczych

CZESC TABELARYCZNA

Tab. nr

Wykaz miar otworéw wykonanych na ziozu

Zestawienie i charakterystyka nowych otworéw rozpoznawczych
Zestawienie danych do obliczenia zasobdw i kubatury nadkiadu
Obliczenia zasob6éw kopaliny i kubatury nadkiadu metoda czworokatéw
Obliczenie zasohéw metoda sredniej arytmetycznej

Poréwnanie obliczenia zasob6w przyjetymi metodami

Zbiorcze zestawienie zasobow

Parametry uziarnieniu kruszywa z otworéw uzupeitniajacych

-
© O N O R N2

w0
i

Skiad ziarnowy kruszywa z otworéw sprawdzajacych

-
-

. Sredni skiad ziarnowy kruszywa z otworéw sprawdzajacych
12-13. Wykresy uziarnienia kruszywa z otworéw sprawdzajacych

Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej
20 KOBYLICE 1l
wkat. Gy



1. WSTEP

Niniejsza zmiane dokumentacji geologicznej sporzadzono na zlecenie przysztego uzytkownika zio-
Zza - Opolskich Kopalit Surowcow Minerainych Spétka z 0. 0. w Choruli, dysponujgcego prawem
do informacji geologicznej w postaci Dokumentacji geologicznej zfoZza kruszywa naturalnego ,Koby-
lice Il w kat. C, (zat. nr 5).

Poza uwzglednieniem wynikow prac geologicznych wykonanych w okresie od ostatniej aktualizaciji

dokumentacji, opracowanie dostosowuje jej forme i tres¢ do wymagan obowigzujacego w tym zakre-

sie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegdlowych wymagar,

jakim powinny odpowiadac¢ dokumentacje geologiczne ztéz kopalin [Dz.U. nr 136, poz. 1151].

Naijistotniejsze zmiany w stosunku do stanu dotychczasowego stanowia:

- nowe ustalenie zasobéw zioza oraz kubatury nadktadu odmienng metoda, z uwzglednieniem no-
wych danych rozpoznawczych,

- zaliczenie zasobéw kopaliny towarzyszacej (surowca ilastego) do nadkfadu ze wzgledu na
brak moziiwosci wykorzystania surowca zgodnie z ustalonym przeznaczeniem,

- wyznaczenie nowych granic filarow ochronnych zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego,

- uwzglednienie aktualnych wymogéw bilansowosci ztoza zgodnie z rozporzadzeniami Ministra
Srodowiska: z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriéw bilansowosci z#6z kopalin [Dz.U. nr
153, poz. 1774] oraz z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kryteriow
bilansowosci zt6Z kopalin [Dz.U. nr 116, poz. 978], w wyniku czego nieznacznemu powiekszeniu
ulegt obszar ztoza,

- obnizenie kategorii rozpoznania jakosci kopaliny z kat. B do kat. C,,

- zamieszczenie mapy izoliniowej migzszosci ztoza,

- zamieszczenie nowej mapy topograficznej rejonu ztoza.

Dzieki uwzglednieniu informacji z nowych prac geologicznych zwigkszeniu ulegta doktadnos¢ rozpo-
znania srodkowej czgsci zioza w zakresie jego budowy.

Whyniki najnowszych prac o charakterze kontrolnym wskazujg na znacznie mniej korzystne wyksztat-
cenie kopaliny od okreSlonego na wszystkich poprzednich etapach prac geologicznych majgcych na
celu rozpoznanie ztoza.

Pochodzacy ze ztoza surowiec poddawany bedzie uszlachetnianiu w miejscowym zakiadzie prze-
rébczym poprzez plukanie i przesiewanie w celu uzyskania odpowiednich asortymentéw kruszyw
dia budownictwa.

Dodatek nr 2 do dokumentacji geclogiczne;
z02a naturalnego KOBYLICE Il
w kat. C,
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2. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE ZLOZA, CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA
POLOZENIA ZLOZA (potozenie zloza, zagospodarowanie terenu, waloryzacja srodowis-
ka, stan zagospodarowania zloza i jego otoczenia)

Polozenie zloza
Przynalezno$¢ administracyjna terenu zioza nie ulegfa zmianie. Jego lokalizacje na nowej mapie

topograficznej przedstawia zat. graf. nr 1a.

Zagospodarowanie terenu zloza

Sposéb zagospodarowania terenu ztoza w obecnych granicach nie ulegt istotnej zmianie w stosunku
do stanu poprzedniego. Jego powierzchnie¢ w zdecydowanej wigkszosci zajmujg grunty li-Vi kiasy
bonitacyjnej z przewagg klas IV-V uzytkowane rolniczo (rofa, taki, pastwiska) a w czesci nieuzytki
(z rodlinnoscig krzewiastg i drzewiasta) oraz drogi gruntowe i rowy melioracyjne.

Waloryzacja srodowiska

Srodowisko terenu ztoza i jego otoczenia nie posiada istotnych waloréw krajobrazowych badZz przy-
rodniczych. Teren znajduje sie poza granicami form ochrony przyrody, w tym poza wyznaczonymi,
proponowanymi i potencjalnymi obszarami Natura 2000.

Sygnalizowane jest tu jedynie wystepowanie chronionego gatunku rosiinnego - zimowita jesien-

nego [6].

Stan zagospodarowania zloza i jego otoczenia

Kopalina bedaca przedmiotem opracowania nie byta dotychczas eksploatowana. Wydobywano tu
jedynie na niewielkag skale do 1997 r. towarzyszacy jej surowiec ilasty w postaci glin aluwiainych dla
potrzeb nie istniejgcej juz miejscowej cegielni.

Otoczenie zioza, podobnie jak jego obszar, zajmujg uzytki rolne oraz nieuzytki z rowami melioracyj-
nymi i drogami gruntowymi stanowigcymi dojazd do pél. W sgsiedztwie NW granicy wystepujg tere-
ny siedliskowej zabudowy mieszkainej wsi Kobylice (zat. graf. nr 1b i 2).

Dia obiektéw i terendw w moziiwym zasiegu oddziatywania deformacji zwigzanych z eksploatacjg
zloza wyznaczono filary ochronne (zat. graf. nr 2) zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego [5]. Stanowig je: linia energetyczna $redniego napiecia, tereny zabu-
dowy mieszkalno-zagrodowej wsi Kobylice oraz droga transportu rolniczego o nawierzchni gruntowej
z Kobylic do Debowej. Przebiegajaca w odlegtosci min. 25 m od NE granicy zloza droga wojewddz-
ka nr 410 z Kedzierzyna do Ciska, z racji wystarczajgcego oddalenia nie wymaga wyznaczenia fila-
ra ochronnego. Po przeciwnej stronie tej drogi w kierunku ma N i NE znajdujg si¢ wyrobiska po-
eksploatacyjne bedacego na wyczerpaniu ztoza kruszywa naturalnego ,Kobylice™.




11

3. OPIS STANU ROZPOZNANIA ZLOZA

Obszar zloza o powierzchni 71,2 ha rozpoznany jest 97 otworami wiertniczymi (76 otworéw
dokumentacyjnych, 18 uzupeiniajacych i 3 sprawdzajace w tym 1 niedowiercony).

Otwory pierwszej grupy stanowig podstawowe rozpoznanie obejmujace wszystkie parametry
zlozowe oraz wtasciwosci fizyczne kopaliny i rozmieszczone sa w miarg¢ rownomiernie na ziozu.
Wyrobiska uzupefniajace zgrupowane w Srodkowej czeSci zloza zageszczajg nieréwnomiemie
siatke otworéw dokumentacyjnych. Pobrany z nich surowiec zbadano jedynie pod wzgledem uziar-
nienia i to w ograniczonym zakresie (tab. nr 8).

Otwory ostatniej generacji wykonane w celu skontrolowania odpowiednich danych dokumentacyj-
nych, powtarzajg otwory dokumentacyjne i z tego wzgledu nie zageszczajg sieci rozpoznawczej.
Wykonano dla nich jedynie peing analize sktadu ziarnowego na prébach kruszywa reprezentujacych
pojedyncze odcinkowe przeloty serii piaszczysto-zwirowej (tab. nr 9-13). W przedmiotowym zakresie
byly to badania znacznie bardziej szczegétowe od wszystkich wezesniejszych.

W poréwnaniu do stanu dotychczasowego zloze jest obecnie jedynie lokalnie dokiadniej rozpoz-
nane w zakresie migzszos$ci kopaliny i grubosci nadktadu.

Whyniki najnowszych prac geologicznych o charakterze kontrolnym dostarczajg dodatkowo istotnych
informac;ji o rodzaju i wyksztatceniu kopaliny.

Dodatek nr 2 do dokumeniacii geciogicznej
Zioza kruszywa naturainego KOBYLICE i
wkat. Cy
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4, CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA ZLOZA

Obraz ztoza po uwzglednieniu informacji i wnioskéw z nowego rozpoznania geologicznego jest ge-
nerainie zgodny z dotychczas przedstawionym.

Wyniki najnowszego rozpoznania wskazujg jednak na prawdopodobieristwo znacznie bardziej
piaszczystego wyksztatcenia kopaliny a wnioski wyplywajace z analizy oznaczen laboratoryjnych
poszczegodinych wiasciwosci fizycznych wskazujg na jej duzo mniejsza zmienno$¢ w tym zakresie.
Zwraca sie uwage na mozliwos¢ wystepowania w utworach ztozowych wkiadek pylasto-gliniastych,
ktérych obecnosci dotychczas nie sygnalizowano a na co wskazujg jednak znaczgce zawarto$ci
tzw. grudek gliny w kruszywie z niektérych otworéw.

Dla pelniejszej charakterystyki ztoza sporzadzono mape izoliniowg migzszosci kopaliny podajgc na
niej dodatkowo dane w zakresie grubosci nadktadu i stosunku N/Z (zat. graf. nr 4). Przy konstruowa-
niu mapy uwzgledniono dane ze wszystkich wykonanych na ztozu otwordw rozpoznawczych, wy-
znaczajac w kilku przypadkach punkty interpolacyjne (pi), zastepujgce pary blisko siebie potozonych
otworéw.

Dodatek nr 2 do dokumentacji geoiogicznei

Zhza kiuszywa naturainego KOBYLICE IIf
w kat. C,
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5. CHARAKTERYSTYKA RODZAJU | JAKOSCI KOPALINY GLOWNEJ ORAZ KOPALIN
TOWARZYSZACYCH, WLASNOSCI TECHNOLOGICZNE KOPALIN

Rodzaj i jakos¢ kopaliny

Jak wynika z dotychczasowych ustalen kopaling w ztozu stanowi generalnie Zzwir z piaskiem o za-
wartosci frakcji piaskowej (punkt piaskowy) w granicach 17,4 - 64,1 %, srednio 42,7 % oraz zawar-
tosci pytéw (frakcja < 0,05 mm) wilosci 0,1 - 2,0 %, $rednio 0,6 %.

Zblizone wyniki w tym zakresie bo wynoszgce odpowiednio $rednio 40,3 % oraz 0,8 % (tab. nr 8)
uzyskano na podstawie wiercen uzupeiniajgcych wykonanych w 1981 r. [3].

Przeprowadzone natomiast w 2006 r. badania geologiczne sprawdzajgce [4] wskazujg na mozliwosé
znacznie mniej korzystnego pod wzgledem surowcowym wyksztatcenia kopaliny. W dwoch szcze-
golowo przeanalizowanych przypadkach (tab. nr 9-13) stwierdzono bowiem udziat ziarn o wielkosci
ponizej 2 mm wyzszy 0 45 % i 81 % w stosunku do wielkosci dokumentacyjnych.

W zakresie jakosci kopaliny nowych danych nie uzyskano. Analizujac natomiast wartosci wybranych
parametréw fizycznych kopaliny okreslone na poszczegoinych etapach udokumentowania zioza,
zwraca si@ uwage na znaczgce rozbieznosci miedzy nimi a takze duzg zmienno$¢ uzyskanych wyni-
KOwW oznaczen tych parametrow w obrebie badanych populacji préb, co obrazuje ponizsze zestawie-

nie:
I ~ Parametr
I o zawartos¢é zawartos¢

nasigkliwoé¢ w % Ziarn nieforemnych w % ziarn slabych*' w %

crad. | WSP. crard. | WSP. crm. | WSD-

min. | max. S:‘?: zmien | min. | max. SL?: Zmien | min. | max. s:;?: zZmien

nosci nosci nosci

badania do doku-|, .. | 59| 422 | 34 |02 | 24 | 686 | 79 |033 100/ 335 | 71

mentacji z 1976 r.
badania do dodat-
kunr1z1982r.

e parametr nie wystepujacy w obechie obowigzujgcych wymaganiach normowych dia kruszyw do betonu

16 | 34 | 248 18 08 | 101 | 3,28 81 3,77 | 16,0 | 7,90 46 '

Powyzsze swiadczy badz o nierzetelinosci badan, wskazujgc na ograniczona wiarygodnosé ich wy-
nikéw, badz o wystepowaniu w zloZzu typéw surowca o zdecydowanie odmiennych wiasciwosciach,
co uznac¢ nalezy jednak za mato prawdopodobne. Na podstawie ksztaftowania sie np. nasigkliwosci
kruszywa z sasiedniego zfoza ,Kobylice”, za najbardziej odpowiadajgce rzeczywistym nalezy uznac
wyniki posrednie i maksymaine z pierwszego etapu badan a posrednie i minimaine z etapu drugie-
go. Srednie wynikéw stanowig natomiast zanizone w pierwszym a zawyzone w drugim przypadku
oszacowanie Sredniej wartosci tego parametru w ztozu. Wartosci minimalne z pierwszego i maksy-

Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej
zioza kruszywa naturainego KOBYLICE i
w kat. Gy
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malne z drugiego etapu majg charakter anomailny i wynikajg z nierzetelnosci badz breaow 0Ziia-
czen.
Charakterystyke poszczegéinych parametréw kopaliny na podstawie wszystkich uzyskanych wyni-

kéw przedstawia ponizsze zestawienie:

nasigkliwosé zawartosé zawartosé¢ |
ziarn nieforemnych | ziarn stabych
%] (%] [%] |
—
minimaina 0,17 0,2 0,33
wartosé parametru | maksymaina 3,4 24 16,0
Srednia 1,51 6,05 4,38
wsp6tczynnik zmiennosci [%] 45 85 75
blad wzgledny wyznaczenia wartosci $red-
niej z prawdopodobieristwem 0,955 [%] 102 | 19.6 172 |

Otrzymane $rednie stanowig w tym przypadku najprawdopodobniej stosunkowo doktadne oszaco-
wanie Sredniej wartoéci poszczeg6inych parametréw kopaliny w ziozu. Pozostate wskazniki staty-
styczne a wiec wspétczynnik zmiennosci i doktadno$¢ oszacowania wartosci $rednich, odnoszac sie
do wynikéw badari laboratoryjnych poszczegéinych parametréw moga przy tym nie odzwierciedla¢
wystarczajaco doktadnie sytuacji rzeczywistej, wobec ograniczonej wiarygodnosci tych wynikow.
Pomimo przedstawionych wyzej zastrzezen, ze wzgledu na brak wynikéw nowych reprezentatyw-
nych badan, nie dokonano zmian w zakresie ustalonych dotychczas wartosci srednich parametrow
jakosciowych kopaliny. Poprzez usunigcie btedu obliczeniowego skorygowano natomiast wartos¢
$redniej nasigkliwosci z 1,66 % na 1,5 %.

Przyjeta dotychczas dokiadno$é rozpoznania jakosci kopaliny w kat. B nalezy uzna¢ za zawyzong
w $wietle dokonanej analizy wynikéw tego rozpoznania a takze braku wynikéw prob w skali péttech-
nicznej lub przemystowej.

Wiasnosci technologiczne kopaliny

W stanie naturalnym kopalina ma ograniczone mozliwosci wykorzystania giéwnie ze wzgledu na
nieodpowiedni skfad ziarnowy, w tym obecnos¢ otoczakow a takze wystepowanie zanieczyszczen
gliniastych pochodzacych z wkiadek o tym charakterze. Nie wyklucza sig ponadto zanieczyszczenia
surowca szczatkami roslinnymi w postaci kawatkow drewna. Ze wszystkich tych wzgledéw zaktadac
nalezy przerébke kopaliny poprzez plukanie i frakcjonowanie.

Wyniki badan laboratoryjnych wtasciwosci fizycznych kopaliny wskazujg, ze uzyskac z niej bedzie
mozna wysokiej jakosci kruszywa do betonu i zaprawy.

Dodatek nr 2 do dokumentacji geoltogicznes
Hoza kiuszywa naturainego KOBYUCE I
w kat. Cy
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6. WARUNKI GEOLOGICZNO-GORNICZE EKSPLOATACJ! - w szczegélnosci geolo-
giczno-inzynierskie, hydrogeologiczne

Warunki geologiczno-techniczne i wodne eksploatacji

Nowych istotnych a zwlaszcza zmieniajgcych dotychczasowy obraz danych w zakresie warunkéw
geologiczno-gorniczych, w tym geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych eksploatacii nie uzy-
skano. Na podkreslenie zastuguje jedynie to, ze przy prostych i generalnie korzystnych warunkach
dla eksploatacji moga lokalnie wystepowa¢ trudnosci zwigzane z nalezytym odkryciem ztoza. Doty-
czy to w szczegoinosci okreséw z podwyzszonymi stanami wod gruntowych i miejsc gdzie nadkiad
o charakterze gliniastym wystepuje ponizej ich zwierciadta. Dla wyeliminowania lub ograniczenia
problemu nalezy roboty zwigzane ze zdejmowaniem nadktadu przewidywa¢ w okresach najnizszych
stanéw tych wéd i z odpowiednim wyprzedzeniem na wypadek wystapienia niekorzystnych warun-
kow.

Ze wzgledu na ksztattowania sie wielkosci poszczegéinych parametréw ztozowych a wigc migzszo-
$ci kopaliny i grubosci gruntéw nadktadowych oraz ich wzajemnej relacji, za najbardziej niekorzystna
dia eksploatacji nalezy uznaé $rodkows czeéé ztoza. Cechuje ja znaczna gruboéé gruntow nadkia-
dowych przy generalnie najnizszych w ziozu miagzszosciach kopaliny, co powoduje, ze najwyzsze a
wiec niekorzystne wartosci osiaga réwniez wskaznik N/Z.

Dodatek nv 2 do dokumeniaci geologicznej
Zioza kiuszywa naturainege KOBYLICE Mt
wkat. Cy
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7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, OCHRONY ZLOZA, REKULTYWACJI
.omowienie stanu $rodowiska i jego ochrony, przedstawienie danych w zakresie budo-
wy zloza, warunkéw jego wystepowania, jakosci kopaliny i wiasnoéci skat otaczajacych
niezbednych dla oceny wplywu eksploatacji na Srodowisko, wlasnosci rekultywacyj-
nych skat ptonnych, wymagarn dotyczacych ochrony zioza)

Stan srodowiska i jego ochrona

Dominujacym elementem $rodowiska w rejonie zloza sg pola uprawne z elementami infrastruktury
technicznej oraz tereny wiejskiej zabudowy mieszkainej i zagrodowej (zat. graf. nr tai 2).

W granicach ztoza powierzchnie terenu zajmujg gtéwnie grunty rotne a czgsciowo nieuzytki. Srodo-
wisko naturalne obszaru zioZa i jego otoczenia w zasiegu wpltywu dziatalnosci gorniczej zwigzanej
z eksploatacjg ztoza nie posiada waloréw przyrodniczych podiegajgcych ochronie szczegoine;.
Wymogi w zakresie ochrony srodowiska zawarte w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu przewidujg m.in. konieczno§é wzmozonej ochrony w zakresie gospodarki
wodno-$ciekowej a takze ochrony przed oddziatywaniem hatasu.

Plan ten okresla takze sposdb postepowania z glebg oraz masami ziemnymi i materiatem mineral-
nym powstajacymi w zwigzku z eksploatacjg zloza i przerdbkg kopaliny, nakazujgc przy tym wyko-
rzystanie ich przede wszystkim do prowadzonej sukcesywnie rekultywacji terenu.

Dane o budowie zloza i warunkach jego wystepowania oraz jakosci kopaliny i wia-
snosci skat otaczajacych niezbednych dia oceny wplywu na srodowisko

Budowa i warunki wystepowania ztoza (grubos$¢ i rodzaj gruntéw nadkfadowych, migzszo§¢ kopali-
ny, gtebokos¢ spagu ztoza oraz warunki wodne) sg zidentyfikowane i rozpoznane w stopniu wystar-
czajacym dla oceny wplywu jego eksploatacji na Srodowisko.

Kopalina nie zawiera skfadnikéw mogacych niekorzystnie oddziatywa¢ na $rodowisko zaréwno
w wyniku jej eksploatacji jak i przerdbki. Skatami otaczajgcymi sg utwory mineralne gliniaste i o cha-
rakterze zblizonym do kopaliny. Wystepujgce ponizej spagu ztoza utwory, majgce podobne do utwo-
réw ziozowych i nadktadowych wyksztalcenie oraz geneze, nie znajda sie w zasiegu eksploatacii
i praktycznie nie beda odstoniete w jej wyniku.

Wiasnosci rekultywacyjne skat plonnych

Skaty ptonne przemieszczane w trakcie robét gorniczych zwigzanych z eksploatacjg kopaliny stano-
wié beda grunty w postaci gleby oraz glin pylastych i mutkéw a w zdecydowanej wiekszosci piaskow
i piaskédw zagiinionych. Ich wilasnosci rekultywacyjne i przydatnos¢ do tego celu zostaty juz stosun-
kowo dokiadnie okreslone. Dodatkowych danych w tym zakresie nie uzyskano.

Dodatek nr 2 do dokumentadji geologicznes
20za kruszywa naturalnego KOBYLICE i}
wkat. C
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Wszystkie skaty ptonne wydobywane badz przemieszczane podczas eksploataciji kopaliny a takze

minerainy materiat odpadowy z przerdbki surowca mogg by¢ wykorzystane do rekultywacji ktora

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ma by¢ wykonana w kierunkach:

- wodnym - z przeznaczeniem do produkciji rybackiej oraz rekreaciji (zawodniona czg$¢ wyrobiska
poeksploatacyjnego),

- rolnym - pod uzytki zielone (obrzeze wyrobiska oraz odzyskane tereny lgdowe).

Wymagania dotyczace ochrony ztoza

Teren ztoza powinien byé chroniony przed zagospodarowaniem uniemozliwiajgcym eksploatacje
oraz wykorzystanie kopaliny zgodnie z jej wartoscig uzytkowg za$ wszystkie roboty gérnicze zwia-
zane z eksploatacjg zloza powinny by¢ prowadzone w sposéb racjonalny, eliminujgcy wystapienie

nieuzasadnionych strat zasobéw.

Dodatek nr 2 do dokumentacii geologicznej
20028 kiuSzywa naturanego KOBYLICE it
w kat, G,
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8. ZASOBY ZLOZA KOPALINY GLOWNEJ | KOPALIN TOWARZYSZACYCH, KRYTE-
RIA BILANSOWOSCI ZLOZA, SPOSOB OKRESLENIA GRANIC ZLOZA, Z UZASA-
DNIENIEM WYBORU METOD OBLICZENIA ZASOBOW ZLOZA, KLASYFIKACJA
ZASOBOW ZLOZA Z UWAGI NA STOPIEN ROZPOZNANIA, ANALIZA DOKLAD-
NOSCI ROZPOZNANIA'ZLOZA.

ROZLICZENIE ZASOBOW PIERWOTNYCH

Zasoby zloza

Zasoby zloza obliczono na nowo metodg oczek sieci rozpoznawczej, generainie w postaci nieregu-
larnych czworokatéw wyznaczonych przez dotychczasowe otwory dokumentacyjne, zastepujaca
dotychczasows bardziej skomplikowang metode tréjkatéw, uznawang za metode niejednoznaczng,
dajacg bowiem rézne wyniki w zaleznosci od sposobu podziatu figury ztoza na pola obliczeniowe
o tym ksztaicie.

W obliczeniach uwzgledniono dane z nowych otworéw nie wydzielajac jednak dodatkowych pél obli-
czeniowych, poniewaz poza skomplikowaniem obliczen nie przyczyniloby sig¢ to do doktadnosci
ustalenia zasobéw. W poszczegdinych przypadkach, ze wzgledu na te otwory zmodyfikowano jedy-
nie granice pol wyznaczonych przez dotychczasowe otwory dokumentacyjne.

Nowe obliczenia oparte sa na doktadnie wyznaczonych powierzchniach zaréwno poszczegéinych
pol jak i powierzchni catkowitej. Jak wynika z nowego okreslenia wielko$¢ powierzchnia zioza w do-
tychczasowych granicach byta zanizona o ok. 35 tys. m? 4. 5,2 %.

Zasoby kopaliny otrzymano z iloczynéw powierzchni poszczegéinych pél obliczeniowych okreslo-
nych analitycznie ze wspétrzednych wyznaczajacych je otwordw i $rednich migzszosci ztoza w tych
otworach a w czesci przypadkéow takze w otworach zlokalizowanych wewnatrz tych pol.

Zgodnie z nowym ustaleniem geologiczne zasoby bilansowe ztoza wg stanu na 31.12.2005 r. wyno-
szg:

- 10756 tys. Mg poza filarami ochronnymi,

- 669 tys. Mg w filarach ochronnych.

Dane wyjéciowe oraz tok i wyniki obliczen przedstawiaja tabele nr 3 i 4 za$ ilustracje graficzng mapa
obliczenia zasobow (zat. graf. nr 3).

Nowo ustalone zasoby sg wigksze od dotychczasowych o 513 tys. Mg a wigc 0 4,7 %. Przyrost ten
w zdecydowanej wigkszosci jest wynikiem usunigcia bfedéw okreslenia powierzchni. Jedynie w nie-
wielkiej czesci stanowig go zasoby nowo udokumentowane w wyniku poszerzenia ztoza (pole obli-

czeniowe nr 26).

Dodatek nr 2 do dokumentaci geologiczne)
Zora kruszywa naturainego KOBYLICE HE
w kat. C4
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Obliczenie zasobow sprawdzono metoda $redniej arytmetycznej (tab. nr 5) przyjmujac dotychcza-
sowa Srednig migzszosé zioza okresdlong z otworéw dokumentacyjnych ze wzgledu na ich w miare
réwnomierne rozmieszczenie w obszarze ztoza..

Niewielka réznica pomiedzy iloscig zasobow okreslong oboma metodami, wynoszaca 1,0 %
(tab. nr 6), $wiadczy o poprawnosci obliczen i trafnosci doboru metod obliczeniowych.

Przyjmujac w uproszczeniu doktadnosé wyznaczenia $redniej migzszosci ztoza za miarg doktadno-
§ci wyznaczenia zasobow, otrzymane z prawdopodobienstwem 0,955 ekstremaine ilosci kopaliny
w zloZzu wynosza:

- zasoby minimaine - 10 970 tys. Mg

- zasoby maksymalne - 11 880 tys. Mg.

Nie wyklucza sie mniejszej od podanej minimalnej ilosci zasoboéw na co wskazujg stwierdzone
w punktach rozpoznawczych sprawdzajacych nizsze o 15 i 17 % miazszosci kopaliny w stosunku
do danych dokumentacyjnych.

Kubatura nadkiadu ztoza obliczona metodg podstawowsg ustalenia zasobdéw wynosi 2 068 tys. m?
(tab. nr 4, zat. graf. nr 3). Jest to ilo$¢ znacznie wigksza od dotychczasowej poniewaz obejmuje do-
datkowo gline zakwalifikowana poprzednio jako kopalina towarzyszaca. Znaczacemu zwigkszeniu
ulegly w zwigzku z tym wartosci wskaznika N/Z, zaréwno w ujeciu liniowym dia poszczegoinych
otworéw dokumentacyjnych (tab. nr 3) jak i kubaturowym. Ten ostatni wzrést z 0,31 do 0,37.

Kopalin towarzyszacych nie udokumentowano. Wystepujace w stropie zioza gliny aluwialne stano-
wigce dotychczas kopaline o tym charakterze zaliczono obecnie do nadktadu.

Kryteria bilansowosci zloza

Jako kryteria bilansowosci przyjeto parametry dia zi6z Zwirowych, Zwirowo-piaskowych i piaskowo-
zwirowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie kryteriéw bilansowosci 216z kopalin ustalajgcym ponizsze wartosci brzez-

ne w zakresie:

- minimalnej migzszo$ci ztoza -2m
- maksymalnego stosunku grubosci nadktadu do migzszosci ztoza -1,0
- maksymalnej zawartosci pytdéw minerainych -15%

Warto$ci powyzszych parametrow wynoszg dia ztoza:

- minimalna migzszos¢ -51m
- maksymainy stosunek N/Z -1,20
- maksymalna zawartosci pytow -20%

Dodatek nr 2 do dokumentacji geoiogiczne;

zioza kuszywa natralnego KOBYLICE Il
wkat. Cq
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Pomimo znaczgcego przekroczenia brzeznej wartosci wskaznika N/Z uznano cate udokumentowano
zasoby jako bilansowe biorgc pod uwage jednostkowy charakter tego przekroczenia (tab. nr 3), jego
niewielki zasieg i lokalizacje w obszarze ztoza. Dodatkowy argument stanowi fakt, Zze bezposrednio
nad zlozem wystepuja tu utwory o wyksztatceniu niewiele odbiegajgcym od zaliczonych do zioZo-
wych, co dotyczy takze kilku innych przypadkéw wysokiego wskaznika N/Z.

Nalezy zaznaczy¢, ze we wszystkich wyznaczonych polach obliczeniowych wartosci tego parametru
spetniajg kryterium bilansowosci.

Sposob okreslenia granic zloza oraz uzasadnienie wyboru metod obliczenia zasobéw
Granice ztoza, podobnie jak dotychczas wyznaczaja:
- poziome - gérng, kontakt piaskéw a miejscami mutkéw i glin z utworami serii zlozowej, zwykle
w postaci piasku ze Zwirem,
- dolng, kontakt utworéw piaszczysto-zwirowych, najczesciej zwiru z piaskiem, z pod-
zlozowymi piaskami a niekiedy mutkami,
- pionows - linie taczace skrajne wiertnicze otwory rozpoznawcze o charakterze bilansowym.

W stosunku do stanu dotychczasowego obszar ztoza ulegt nieznacznemu powigkszeniu w wyniku
wiaczenia skrajnego otworu nr N-6, uznanego poprzednio za pozabilansowy ze wzgledu na zbyt
duzg zawartosé grudek gliny (16 %). Biorac pod uwage zawartosci pytdw mineralnych dla tego otwo-
ru wynoszaca 2,0 % warto$¢é powyzszg nalezy uznac przy tym za biednie okreslona. Obecnie para-
metr ten nie jest wyznacznikiem bilansowosci.

Przyjeta metoda podstawowa obliczenia zasobéw jest prostsza i pozbawiona niejednoznacznosci
dotychczasowej metody trojkatow. Ze wzglgedu na niewielkie zréznicowanie migzszosci ztoza jest to
metoda pozwalajgca na wystarczajgco doktadne i niezbyt skomplikowane obliczenie zasobéw. Jako
metode sprawdzajgcg wybrano metode $redniej arytmetycznej jako najprostszg, zalecang do stoso-
wania dia zt6z mato zmiennych.

Klasyfikacja zasohow ze wzgledu na stopiefi rozpoznania i analiza doktadnosci rozpo-
Znania zloza

Juz dotychczasowy stopien rozpoznania ztoza pokrytego otworami rozmieszczonymi w nieregularnej
siatce czworokatnej o wymiarach oczka jedynie w pojedynczych przypadkach przekraczajgcych
160 m jest wystarczajacy dla ustalenia jego zasobdéw w kat. C,. Uwzglednienie nowych wyrobisk
rozpoznawczych zwieksza tg doktadnos¢ nieréwnomiernie i jedynie w odniesieniu do $rodkowej
czesci obszaru ztoza, powodujgc jednoczesnie zmniejszenie reprezentatywnosci sieci rozpoznaw-
czej rozpatrywanej w skali catego ztoza. Z tego powodu nowych danych nie wykorzystano dla okre-

Dodatek nr 2 do dokumentacii geologicznej
zoza kruszywa naturainego KOBYLICE Ih
wkat. Cy
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slenia wartosci $rednich w zakresie miazszoéci ztoza i grubosci nadktadu a takze wskaznika linio-
wego N/Z.

Duza nierdwnomiernosé sieci rozpoznawczej nie pozwolita takze na wyodrebnienie wigkszych
czesci ztoza roznigeych sig stopniem rozpoznania.

Jak wynika z najnowszych badan geologicznych sprawdzajgcych dotychczasowe dane dokumenta-
cyjne oraz wg rozpoznania uzupeiniajacego z 1981 r. w zakresie rodzaju kopaliny nalezy traktowac
z duza rezerwa.

Zaznaczyé nalezy, ze wzrost stopnia rozpoznania czeéci zloza w wyniku uwzglednienia nowych da-
nych dotyczy jedynie miazszoéci kopaliny i gruboéci gruntéw nadktadowych. Nie ulegt on natomiast
zwiekszeniu w zakresie parametréw fizycznych. Jak pokazujg natomiast wartosci tych parametréw
oraz wyznaczone na ich podstawie wskazniki statystyczne sg one bardzo zmienne co moze suge-
rowaé wystepowanie w zlozu odmiennych typéw surowca. Jest to jednak mato prawdopodobne
a stwierdzong duza zmienno$§¢ przypisac¢ nalezy mato rzeteinym badaniom faboratoryjnym.

Biorac pod uwage wyniki oceny doktadnosci ustalenia zasobéw i wyznaczenia Srednich parametrow
fizycznych kopaliny przyjmuje si¢ kat. C, rozpoznania zaréwno w odniesieniu do ustalenia zasobéw
kopaliny jak i jej jako$ci.

Za podtrzymaniem kwalifikaciji ztoza do ustalonej pierwszej grupy zmienno$ci przemawia jego prosta
budowa geologiczna z niewielkim zréznicowaniem migzszosci kopaliny i grubosci nadktadu oraz
proste warunki hydrogeologiczne, pomimo warto$ci parametréw fizycznych kopaliny wskazujacych
na jej duzg zmiennos¢.

Kopalin towarzyszacych w ztozu nie udokumentowano.

Rozliczenie zasobow pierwotnych
Zmiany zasobow pierwotnych udokumentowanych w ztozu kopalin przedstawiaja sie nastgpujgco:

Kruszywo naturaine (kopalina gtéwna), w tys. Mg

Zmiana (przyrosty) zasobdw
Zasoby pierwotne Z tytutu Zasoby aktuaine
stan na 31.10.1982r. nowego korekty bledéw stan na 31.12.2005 .
udokumentowania | iinnych przyczyn
10 894 85 446 11 425

Dodatek nr 2 do dokumentacji geclogiczne]
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Surowiec ilasty (kopalina towarzyszgca), w tys. m®

Zasoby pierwotne Zmiana (ubytek) zasobéw Zasoby aktualne
stan na 31.10.1982 r. z tytutu eksploatacji stan na 31.12.2005 .
(szacunkowo) (wliczone do nadkiadu)
244 64 180

Wg Bilansu zasob6w kopalin i wéd podziemnych w Polsce aktualny stan zasobdéw ztoZza wynosi:
- kruszywo naturaine - 10 080 tys. Mg,
- surowiec ilasty - 218tys. m®

Jak wynika z poréwnania tych wielkosci z danymi dokumentacyjnymi sq to zasoby pierwotne obu ko-
palin poza filarami ochronnymi.

Wskazuje to jednoczeénie, ze nie prowadzono ewidencji zmian zasobéw surowca ilastego, bedace-
go przez diuzszy okres przedmiotem eksploatacji. Obecnie z wielu przyczyn nie jest mozliwe obli-
czenie nawet przyblizonej wielkosci ubytku z tego tytutu a wigc i okreslenie aktualnych zasobdow ko-
paliny. Brak perspektyw wykorzystania surowca ilastego zgodnie z ustalonym przeznaczeniem po-
woduje obecnie konieczno§é zaliczenia go do nadktadu zloza kruszywa. Informacja o jego aktual-
nych zasobach w tym kontekscie nie ma wigc istotnego znaczenia.

Zioze kruszywa nie bylo dotychczas przedmiotem eksploatacji. Wieksze obecnie zasoby kopaliny
wynikajg z udokumentowania nowych zasobdw poprzez powigkszenie obszaru ztoza oraz przyrostu
zasobow w ilosci 446 tys. Mg bedacego wynikiem skorygowania istotnych biedéw okreslenia po-
wierzchni oraz innych przyczyn, w tym wynikajacych z uwzglednienia danych z nowego rozpozna-

nia.

Dodstek nr 2 do dokumentacji geologicznsj
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9. SPIS LITERATURY | MATERIALOW ARCHIWALNYCH, WYKORZYSTANYCH

1

(2]

(3]

[4]

[5]

[6]

(71

DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Dokumentacja geologiczna ztoza kruszywa naturainego KOBYLICE Ill w kat. C; z rozpoznaniem

jakosci kopaliny w kat. B, wykonana w 1976 r. przez ,CERGEQ" Przedsigbiorstwo Technolo-

giczno-Geologiczne Ceramiki Budowlanej Oddziat w Opolu

Dodatek do dokumentacji geologicznej zloza kruszywa naturalnego KOBYLICE lli w kat. C,
z rozpoznaniem jakoéci kopaliny w kat. B, wykonany w 1982 r. przez Przedsiebiorstwo Gérniczo-
-Geologiczne Przemystu Materiatéw Budowlanych ,GEOBUD" Oddziat w Opolu

Sprawozdanie z geologicznych prac uzupetniajgcych na ztozu kruszywa naturainego KOBYLICE
lil, wykonanych w 1981 r. przez Przedsiebiorstwo Gémiczo-Geologiczne Przemystu Materiatow
Budowlanych ,GEOBUD” Oddziat w Opolu

Dokumentacja geologiczna wykonania prac geologicznych na ztozu kruszywa naturainego KO-
BYLICE Il w kat. C, niekoriczacych sie udokumentowaniem zasobdéw wykonana w 2006 r. przez
Przedsiebiorstwo Wiertniczo-Geologiczne ,Wodgeo” Spélka z o. 0. w Stawicach

Uchwata Rady Gminy w Cisku nr XXXVI11/165/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pofozonego w granicach
udokumentowanego ztoza kruszywa naturainego KOBYLICE {il, zlokalizowanego w sotectwie
Kobytice, w gminie Cisek [Dz. Urz. Wojewddztwa Opolskiego nr 2, poz. 13, z dnia 13 stycznia
2006 r.]

Raport oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia: eksploatacja kruszywa naturainego ze
zloza KOBYLICE HI oraz budowa zaktadu przerdbczego we wsi Kobylice, gmina Cisek,
wykonany w 2006 r. przez Zaktad Projektowo-Ustugowy ,HI-EKO™ s. ¢. w Opolu

Whytyczne dokumentowania ztéz kopalin statych w kategoriach D, do A. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturainych i Leénictwa. Komisja Zasobéw Kopalin. Warszawa 1991 r.

Dodatek nr 2 do dokumentacii geciogiczne,
Hoka kuszywa naturalnego KOBYLICE lil
w kat. Gy
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Zat. nr 1. OMOWIENIE HISTORII BADAN | EKSPLOATACJI ZLOZA

Dodatek nr 2 do dokumenlacii geclogicznej
2i02a kruszywa natursinego KOBYLICE 11
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Od czasu ostatniej zmiany dokumentacji geologicznej [2] na ztozu wykonano dwukrotnie dodatkowe
badania.

Pierwsze z nich, na ziecenie Opolskich Zaktadéw Eksploatacji Kruszywa w Opolu (obecne Opolskie
Kopalnie Surowcéw Mineralnych Spétka z o. 0. w Choruli), przeprowadzito w 1981 r. Przedsigbior-
stwo Gdrniczo-Geologiczne Przemystu Materiatow Budowlanych ,GEOBUD" O/ w Opolu. Prace ob-
jety wykonanie18 otworéw wiertniczych oraz badania laboratoryjne pobranych préb kruszywa w za-
kresie oznaczenia niepetnego skfadu ziarnowego. Prace zakonczono opracowaniem sprawozda-
nia [3].

W roku 20086, na zlecenie Opolskich Kopalri Surowcoéw Minerainych Spétka z 0. 0. w Choruli kolejne
badania wykonato Przedsigbiorstwo Wiertniczo-Geologiczne "Wodgeo™ Spéfka z 0. 0. w Stawicach.
W ich ramach na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych (zat. nr 4) odwiercono
3 otwory (w tym jeden niedowiercony) oraz wykonano peing analiz¢ sitowg na prébach odcinkowych
z dwéch otworéw. Szczegotowy opis i wyniki wykonanych prac przedstawiono w stosownej doku-
mentacji geologiczne;j [4].

Do chwili obecnej kopalina gtéwna zioza nie byla przedmiotem eksploatacji. Na niewielkg skale
i w sposéb nieuporzadkowany wydobywano tu natomiast gliny aluwiaine udokumentowane jako ko-
palina towarzyszaca, stanowigce surowiec ilasty wykorzystywany przez migjscowg cegieinie. Od
czasu zaprzestania dziatalnosci zaktadu ceramicznego w 1997 r., eksploatacji tej zaprzestano.

Dodatek nr 2 do dokumentacji geclogicznej
Zio2a kruszywa naturalnego KOBYLICE it
wkat. Cy



Zal. nr 2. OMOWIENIE WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH | BADAN SPECJALI-
STYCZNYCH

Dodatek nr 2 do dokumentagii geologicznej
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Wykonane na ztozu nowe prace geologiczne objety:
- prace projektowe,

- roboty wiertnicze,

- geologiczne prace terenowe,

- prace geodezyjne,

- badania laboratoryjne kruszywa,

- geologiczne prace kameraine.

Prace projektowe

Projektem (zat. nr 4) poprzedzone byly jedynie wykonane w 2006 r. prace geologiczne majgce
na celu sprawdzenie danych dokumentacyjnych w zakresie parametrow ziozowych a zwtaszcza wy-
ksztatcenia kopaliny w wytypowanych migjscach na obszarze ztoza.

Roboty wiertnicze

W ramach robét wiertniczych z 1981 r. wykonano 18 otworéw uzupeiniajgcych nr 1/81 - 18/81 o gtle-
bokosci od 10,0 m do 12,5 m i tgcznym metrazu 198 m (zat. graf. nr 1b i 2, tab. nr 2). Wiercenia
prowadzono sposobem recznym za pomocg Swidra rurowego (szapy) i tyzki wiertniczej (szlamaowki)
w rurach oktadzinowych o Srednicy 244 mm. We wszystkich otworach przewiercono nadkiad ziozony
poza glebg z piasku, gliny i mutku oraz ztozowe utwory piaszczysto-zwirowe o charakterze pospdiki
i Zwiru z piaskiem, zawiercajac utwory podziozowe na gteboko$¢ 2 m (zat. graf. nr 5-22). Rozpozna-
nie objeto w sposab nierownomierny jedynie sSrodkowa czes¢ ztoza.

Z przewierconych utworéw ztozowych pobrano préby do badan laboratoryjnych uziamienia.

Roboty wiertnicze z 2006 r. objety wykonanie 3 otworéw sprawdzajgcych nr 1/05 - 3/05 o $rednicy
244 mm i gtebokosci od 6,5 m do 11,2 m, przy tgcznym metrazu 28,3 m (zat. graf. nr tb i 2, tab.
nr 2). Wiercenia wykonywano sposobem zmechanizowanym za pomocg $widra rurowego (szapy)
i tyzki wiertniczej (szlaméwki) w rurach okfadzinowych o $rednicy 244 mm. Po przewierceniu utwo-
row nadkiadowych w postaci gleby, piasku zaglinionego, gliny i mutku oraz ziozowych utworéw
piaszczysto-zwirowych o charakterze piasku ze zwirem i zwiru z piaskiem otwory konczono zawier-
cajac na gtebokos¢ 0,6 m podztozowe piaski (zat. graf. nr 23 i 24). Otworu nr 3/05 (zat. graf. nr 25)
nie dowiercono do spagu utwordw piaszczysto-zwirowych ze wzgledow technicznych.

Z otworéw przewiercajgcych utwory piaszczysto-zwirowe pobrano metodg kwartowania 9 prob od-
cinkowych do badar laboratoryjnych uziamienia oraz préby archiwalne reprezentujgce takze pozo-
state utwory.

nr 2 do H k }
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Geologiczne prace terenowe

Geologiczne prace terenowe wykonywane byly przez wykwalifikowane osoby: technika geologa Ja-
na Walczyka w 1981 r., autora niniejszego opracowania w 2006 r. Objely one w szczegoinosci kon-
trole prawidtowosci pobierania prob do badar laboratoryjnych oraz opisy przewiercanych utworéw
ktérych wynikiem sg profile wyrobisk rozpoznawczych (zat. graf. nr 5-25).

Uzyskano wyniki rozpoznania w zakresie grubosci gruntéw nadkiadowych oraz migzszosci ziozo-
wych utwordw piaszczysto-zwirowych zbiezne z danymi dokumentacyjnymi lub niewiele od nich od-

biegajace.

Prace geodezyjne

Prace geodezyjne w ramach rozpoznania geologicznego z 1981 r. wykonat Zespdt Geodezji PG-G
PMB ,GEOBUD" Of w Opolu. ich efektem sg rzedne wysokosciowe otwordw w lokalnym poziomie
odniesienia (zat. graf. nr 5-22, tab. nr 2) oraz lokalizacja wykonanych otworéw na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1 000 sporzadzonej w lokalnym ukiadzie wspétrzednych i lokainym pozio-
mie odniesienia. W sprawozdaniu [3] nie zamieszczono przy tym danych w zakresie wartosci wspol-
rzednych otwordw.

Otwory wiertnicze wykonane w 2006 r. wytyczyta i pomierzyla oraz wniosta na mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:2000 w uktadzie ,1965" i poziomie odniesienia Kronsztadt stuzba geodezyj-
na OKSM Spétka z 0. 0. w Choruii.

Prace geodezyjne dia potrzeb niniejszego opracowania polegajace na okresleniu miar wszystkich
wykonanych na ziozu otworéw w uktadzie ,1965" w poziomie odniesienia Kronsztadt (tab. nr 1)
i ustaleniu ich lokalizacji na sporzadzonej przez geodete uprawnionego Stanistawa Pietrzaka mapie
sytuacyjno-wysokosSciowej terenu zioza w skali 1:2 000 (zat. graf. nr 1b), wykonat geodeta upraw-
niony Marian Gorysz.

Nowe wspbirzedne otworéw dokumentacyjnych okresiono poprzez transformacje wspdfrzednych
lokalnych do uktadu ,65". Dia otworéw uzupelniajgcych z 1981 r. wspotrzedne odczytano z nowej
mapy po ustaleniu ich lokalizacji na podstawie mapy pierwotnej.

Rzedne otwordéw wyznaczono przez uwzglednienie réznicy wysokosci pierwotnego reperu pomiaro-
wego w aktualnym i dotychczasowym poziomie odniesienia - 72,6 m, korygujac w czesci przypad-
kéw otrzymane wartosci ze wzgledu na wysoko$é terenu okreslong z mapy.

Nowy podkitad mapowy zioza zastepuje dotychczasowg mape sporzadzong w lokainym ukiadzie
wspdbirzednych i lokainym poziomie odniesienia.

Dodatek nr 2 do dolumeniacii geologicznej
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Badania laboratoryjne kopaliny

Badania wykonane w ramach prac geologicznych z 1981 r. objely oznaczenie niepeinego skiadu
ziarnowego kruszywa. Okresiono bowiem jedynie zawarto§¢ pytéw mineralnych (< 0,05 mm) i za-
wartosé ziarn przechodzacych przez sito o oczkach okraglych 2,5 mm, bedace odpowiednikiem sita
2,0 mm o oczkach kwadratowych. Uzyskano wyniki (tab. nr 8): zawartosci pytéw 0,2-1,7 %, §rednio
0.8 % i ziarn o wymiarach ponizej 2 mm 23,8-76,0 %, srednio 40,3 % - zbiezne z dokumentacyjny-
mi.

Badania laboratoryjne w ramach najnowszych prac geologicznych o charakterze kontroinym objety
peing analize uziarnienia kopaliny metodg na mokro zgodnie z PN-EN 933-1. Badania geometrycz-
nych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Oznaczenia wykonano na probach odcinkowych z profilu utwordw piaszczystych i piaszczysto-
zwirowych w 2 wykonanych otworach.

Whyniki (tab. nr 9-13), zbiezne z danymi dokumentacyjnymi uzyskano jedynie w zakresie zawartosci
pytow (< 0,063 mm), wynoszacymi srednio 1,0 i 0,6 % natomiast w pozostatym zakresie uziarnienia
znacznie od nich odbiegajgce. Zawartos¢ ziarn o wielkosci ponizej 2 mm (tacznie z pytami) wyniosta
80,4 oraz 50,6 % wobec odpowiadajgcych im wartosci dokumentacyjnych 55,6 i 28,0 %, co daje
wzgledem tych ostatnich ilos¢ wieksza o prawie 45 i 81 %.

Geologiczne prace kameraine

Geologiczne prace kameralne objely opracowanie w formie tekstowej, tabelarycznej i graficznej
wszystkich uzyskanych informacji oraz przedstawienie ich w formie niniejszego opracowania.

Badan specjalistycznych na ztozu nie wykonywano.

nr2do §i i }
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Zat. nr 3. WYNIKI BADAN SPECJALISTYCZNYCH

Poniewaz Zzadne specjalistyczne badania na ztozu nie byly wykonywane, nie ma rowniez wynikow

w tym zakresie.

Dodalek ns 2 do dokumentacyi geologiczne}
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Zat. nr 4. KOPIE LUB UWIERZYTELNIONE ODPISY DOKUMENTOW, ktorych tre$é ma is-
otne znaczenie dla opracowanej dokumentacji (w tym decyzji zatwierdzajgcych
dokumentacje geologiczng i dodatki do dokumentacji, zawiadomien o przyjeciu
dokumentaciji i dodatkéw, decyzji zezwalajgcej na zmiane kryteriow bilansowosci,
koncesji lub decyzji zatwierdzajgcych projekty prac geologicznych)

1. Kopia decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje geologiczng ztoza ,Kobylice liI” uzupemiong dodat-
kiem nr 1

2. Kopia decyzji zatwierdzajgcej projekt prac geologicznych sprawdzajgcych

3. Kopia pisma w sprawie dokumentacji geologicznej wykonania prac geologicznych sprawdzaja-
cych na ziozu ,Kobylice HiI®

Dodatek nr 2 do dokumentacii geologicznej
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PREZES 00-950 Warszawa, dn 45- li?’copada

CENTRALHEGO URZEDU GEOLOGH ul. Jasna 6
X2¥/012/X/3993/79

do uzytku sfuzbowego
D e ¢ y 2 J a

Na podstawie art.24 ust.2 i art.34 ust.2 ustawy z dnia 16 listo-—
pada 1960 r. o prawie geologicznym /Dz.U. ar 52, poz. 303/
zatwierdosza s ig

przedXozong przez Ministerstwo Rolniciwa dokumentacje geologicz—
ng zzoza kruszywa naturalnego Lobwlice JITL, W miejscowodci Ko-
bglioe, gmina Cisek, wojew. opolsklego, zawlerajgcg ustalenie wg
stanu na 1 stycznia 1976 r. geologicznych zasobdow w ilodei:
kopaling g£zdwna
kruszywo naturalne o Sredniej zawartosol
ziarn o wymiarach do 2,5 mm — ok. 44%

6 295 000 t zasobdw bilansowych w kategoril C,

w filarach ochronnych
250 000 t zasobdw bilansowych w kategorii C,

H

kopglina towarzyszasca
surowce ilaste /gliny czwartorzedowe, alu-—
wialne/ do produkcji cegXy peinej klasy 50

151 000 m’ zasobdw bilansowych w ketegorii C,

w filarach ochrgnnth
26 0C0 m’ zasobdw bilansowych w kategorii C1.

Jakoéé kruszywa naturalnego ustalong zostaia w kategorii B.

Zasoby kruszywa naturaluegc zatwierdzono wg kryteridw bilansowosci
ustalonych decyzjg Ministrs Budownictwa i Przemysiu MateriaZzdéw Bu-—
dowlanych z dnia 21 grudnia 1971 r., znak ¥B 9/6/10428/71.

Stosownie do postanowieh § 13, pkt 2, uchwazy nr 66 Rady Minis—
tréw z dnia 4 kwietnia 1975 r. w sprawie okreélenia obowigzkiw
inwestordéw w zakresie ustelania zesobdw zi62 kopalin przed pod—
jeciem dzialalnodci inwestycyjne] zwigzane] z eksploatacjg Z 0=
za kopaliny lub jej przeribks /M.P. nr 12, z dnia 16 kwiet-

nia 1975 v, 00267/ — decyzja uprawnia do sporzgdzania zaiozed
techniczno-ekonomicznych i projektu budowy zakiadu.

Decvzija jest ostatecznae.
o

Wykonano w _5_efZs:
2 egz.~NMRoln,

1 % -UW Opole
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Na podstawie art. 33 w zwiazku z art. 103 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 4 lutego
1994 1 - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 27 poz. 96 ze zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektow prac geologicznych
(Dz. U. nr 153 poz. 1777) po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojta Gminy Cisek wyrazonej) w
postanowieniu z 16.12.2005r. znak:TUR-7324-95/2005.

zatwierdzam

projekt prac geologicznych rozpoznawczych na ztozu kruszywa naturalnego , Kobylice IIT” w
kat. C;, gm. Cisek; opracowany przez Pana Jozefa Baranowskiego; przedtozony wnioskiem
Opolskim Kopalni Surowcow Mineralnych sp. z 0. 0 z 24.11.2005r. znak: PG-1/272/2005.

Zadaniem prac jest potwierdzenie i uszczegélowienie rozpoznanego zloza ,Kobylice
[T w kat. C;.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie 3 ofworoéw w miejscu wskazanym na zalaczniku nr 2 projektu, zestawem
zmechanizowanym przy pomocy $widra rurowego oraz lyzki wiertniczej w rurach
okfadzinowych o glebokosci w przedziale 10-13 m i tacznym metrazu 35,0 m, o
srednicy 244 mm,

- wykonanie mezbednych obserwacji i pomiar6w oraz pobor prob

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- zlikwidowanie otworow poprzez zaspanie wydobytych urobkéw z zachowaniem
pierwotnego uktadu warstw.

Przedmiotowy projekt prac geologicznych zatwierdza si¢ na czas oznaczony do
01-01-2007r..




Opole, 2006-06- £ }

DOS 11-J3-7510/4/06

Wedlug rozdzielnika

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporzadzenia Minister Srodowiska z 23 czerwea 20051, /DzU
Nr 116, poz.983/ w sprawie okreslenia przypadkow, w ktérych jest konieczne sporzadzenie
innej dokumentacji geologicznej przesytam ~Dokumentacj¢ geologiczng wykonania prac
geologicznych na zozu kruszywa naturalnego Kobylice Il w kat. C; niekonczacych sie
udokumentowaniem zasobow” wykonana przez Jozefa Baranowskiego w marcu 2006r.

Do przedmiotowej dokumentacji nie stosuje si¢ trybu dotyczacege przyjmowania
dokumentacji bez zastrzezefi, okre$lonego w art. 45 ustawy z 4 lutego 199%4r. Prawo

geologiczne i gomicze /t.j. DzU z 2005r. nr 228, poz. 1947 ze zmianami/.

-
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Otrzymuja :

/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/
1. Starosta Kedzierzynisko-Kozielski
47-220 K-Kozle, P1. Wolnosci 13 + 1 egz. dokumentacji
2. Ministerstwo Srodowiska
Departament Geologii 1 Koncesji geologicznych
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
3. Panstwowy Instytut Geologiczny
Centralne Archiwum Geologiczne
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4 + 1 egz. dokumentacji
(3, Opolskie Kopalnie Surowcow Mineralnych Sp.z 0.0.
Chorula, ul. Cementowa 1
45-076 Opole, skr. poczt. 170
5. aa. + 1 egz. dokumentacji
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Zat. nr 5. DOWOD ISTNIENIA PRAWA DO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI GEO-
LOGICZNEJ, na podstawie ktérej sporzadzono dokumentacje

1. Kopia pisma OKSM Spétka z 0. 0. w Choruli w sprawie uznania praw do dokumentacji geologicz-
nych
2. Kopia pisma Ministerstwa Skarbu Parnstwa w sprawie j.w.

Prawo do wykorzystania pozostatej informacji geologicznej, na podstawie ktérej sporzadzono doku-
mentacje wynika z dokumentéw w zat. nr 4 oraz tresci zatgcznika nr 1.

Dodatek nr 2 do dokumentacji geologiczne}
2Hoza kiuszywa naturalnago KOBYLICE I}
wkat. C;



Opolskie Kopalnie Surowcéw Mineralnych
Spotka z 0.0.

ul. Szpitalna 5

45-010 Opole

tel: +48 (77) 446 93 00

fax: +48 (77) 446 93 41

Opoie, 3 iutego 2003
PG/1/1/2003
za zwrotnym potwierdzeniem cdbioru

Ministerstwo Skarbu Panstwa
ul. Krucza 36 / Wspdina 6
00-522 Warszawa

Dot.: uznania praw do dokumentagji geologicznych.

W nawigzaniu do wezwania, ktére ukazalo sie w Rzeczpospolitej dnia 05.08.2002 r., w sprawie
zgtaszania roszczen do praw do informagji geologicznych, uzyskanych przed dniem 1 stycznia
2002 roku, Opoiskie Kopalnie Surowcow Mineralnych w Opolu Sp. z 0.0. przesyfa wniosek o

uznanie swoich praw do informacji geologicznych zawartych w dokumentacjach geologicznych
dla nastepujgcych zidz:

1. Zioze kruszywa naturalnego Chroscice-Siolkowice — gm. Popielow

2. Zioze kruszywa naturainego Bielice — gm. Lambinowice

3. Zioze kruszywa naturalnego Dziergowice — gm. Bierawa

4. Zloze kruszywa naturalnego Gtebindw-Zbiornik — gm. Nysa

5. Zioze piaskow formierskich Grodziec | — gm. Ozimek

6. Zioze kruszywa naturainego Kobylice — gm. Cisek

7. Zioze kruszywa naturainego Kobylice i — gm. Cisek

8. Ztoze kruszywa naturainego Kozieino — gm. Paczkéw

9. Zloze kruszywa naturainego Lewin Brzeski-Stroszowice — gm. Lewin Brzeski
10. Zloze kruszywa naturainego Otmuchdw-Zbiornik | ~ gm. Otmuchdw

Na wiw ztoza OKSM Sp. z 0.0. posiada koncesje wydobywcze z wytgczeniem zioza Kobylice IIi
| Ctmuchdw-Zbicrnik |, na ktdrych planuje sie rozpoczecie inwestycii.

Wykaz zawierajgcy opis dokumentacii geologicznych, do ktdrych OKSM Sp. z 0.0. resci prawo
stanowi zatacznik nr 1.

Siedziba firmy: Konto:

Opolskie Kopainie Surowcow Minerainych Spotka z 0.0. BSK S.A, O/Opole rach. nr.10501504-2208259794

ul. Szpitaina 5

45-010 Qpoie KRS 0000026495

tel: +48 (77) 446 93 00 NIP 754-25-24-312 ~
fax: + 48 (77) 446 93 41 © REGON 531358851 strona 1z 3



Uzasadnienie

Opolskie Kopainie Surowcow Minerainych Spétka z 0.0. w Opolu jest nastepca prawnym
Przedsigbiorstwa Paristwowego OKSM w Opolu (zwanym dalej P.P OKSM). Spéika z c.0.
powstata w 1998 roku poprzez prywatyzacje Przedsigbiorstwa Panstwowego.

W ramach prywatyzacji Skarb Paristwa wnidst do nowej spétki w formie aportu przedsigbiorstwo
w rozumieniu art. 55" kodeksu cywilnego t.]. wszystkie zorganizowane sktadniki materiaine

i niemateriaine. Prawo do informag;i geologicznej niewatpliwie wchodzito w sktad aktywow
przedsigbiorstwa, gdyz bez tego prawa przedsigbiorstwo (a nastepnie spétka) nie mogio
uzyskac koncesji eksploatacyjnych, a tym samym nie mogfoby prowadzi¢ dziatainosci, do kiGrej
zostato powotane. Gdyby na etapie tworzenia spotki prawo do informacii geologicznej miato byt
wytaczone z aktywow spotki, to zgodnie z art. 552 kodeksu cywilnego fakt taki musiatby byé

W wyrazny sposoéb okreslony w umowie spoiki. Brak takiego zapisu w umowie spotki przesadza
O tym, ze aport Skarbu Paristwa obejmowat rowniez posiadane przez przedsigbiorstwo prawo
do informacji geclogiczne;.

Na etapie prywatyzacji P. P. OKSM w Opolu, Ministerstwo Skarbu Panstwa pismem
DPBID-301/98 z dnia 02.04.1998 (zatgcznik nr 2) zwrécito sie do Dyrektora Wydziatu
Gospodarki i Przeksztalcen Wiasnoséciowych Urzedu Wojewodzkiego w Opolu z prosba

o wyjasnienie, diaczego w wycenie zweryfikowanych akiywow netto nie uwzgigdniono prawa

do dokumentacji geologicznej zi6z na podstawie ktérych Przedsiebiorstwo ma prawo prowadzié¢
eksploatacje zléz.

Wyjasnienia w tej sprawie przediozyto Wydziatowi Gospodarki i Przeksztatcen Wiasnosciowych
Urzedu Wojewddzkiego w Opolu, Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu
~UNICONSULT" S.C. z Warszawy przy pismie z dnia 08.04.1998 r. (zalgcznik nr 3).

Biuro to opracowato dokumentacje prywatyzacyjng P.P. OKSM. W wyjasnieniu stwierdza
migdzy innymi, ze dokonano wyceny dokumentacji geologicznych na etapie prywatyzacji
Przedsigbiorstwa Paristwowego, a wartosé dokumentacji geologicznych, do ktdrych OKSM rosci
prawo, stanowi ok. 3% w odniesieniu do szacowane| wartosci wszystkich skiadnikdw
majgtkowych i nie ma istotnego wplywu na okredlenie ostatecznej wartosci OKSM,

kidra miescita sie w zakresie 8,7-10,9 min zt. Przy szacowaniu wartosci dokumentacii
geologicznych brano pod uwage stan zasobéw zidz w momencie ich wyceny. Wyjasnienia te
Wojewoda Opolski przy pismie GPW-VI-6454/8/97 z dnia 10.04.1988 r. (zatacznik nr 4) przestat
do Ministerstwa Skarbu Paristwa, kidre wobec braku reakcji ze strony Ministerstwa uznano

Za wystarczajgce i przyjete.

Nalezy nadmieni¢ ponadto, ze inwestor strategiczny Zaklady Cementowo-Wapiennicze
~Gorazdze” (obecnie Gérazdze Cement S.A.), zadeklarowaty za P.P.OKSM kwote 14 min z,
majgc miedzy innymi na uwadze mozliwosci inwestycyjne na ztozach juz eksploatowanych

na podstawie koncesji jak i nie eksploatowanych (perspektywicznych), z ktdrymi wigze sie
dalszy rozwoj firmy.

W celu potwierdzenia praw OKSM Sp. z 0.0. do informacji geologiczne;j prowadzona byia

w przesziosci kerespondencja, kierowana do Dyrektora Departamentu Nadzoru i Prywatyzacii |,
Pani Grazyny Karfowicz-Stromy, w ktérej OKSM Sp. z 0.0. jak | Opolski Urzad Wojewddzki,
Wydziat Gospodarki i Integracii Europejskiej udowadniaja, ze przedmiotem aportu do nowo
powstatej Spotki byto réwniez prawo do informacji geologicznej { zatacznik nr 5 - pismo
GIE-II-0716/53/EG/99 z listopada 1999 1.).

W przedmiotowej sprawie OKSM Sp. z 0.0. zwrécita si¢ takze o interpretacje prawng do firmy
prawniczej Allen & Overy z Warszawy, ktéra w kenkluzji opinii stwierdza, ze w wyniku
prywatyzacji bezposredniej OKSM, Skarb Panstwa wnoszgc do Spétki wszystkie sktadniki
materialne i niemateriaine przedsiebiorstwa OKSM, wniést takze prawo do dokumentaciji
geologicznych.
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3.

odsumowujac nalezy stwierdzié, ze:

Spétka ubiega sie o prawo do dokumentadji geologicznych, ktorych wykonanie finansowane
byto przez P.P. OKSM i kiére byty przedmiotem wyceny, przeprowadzonej przez firme
UNICONSULT" S.C. z Warszawy, ustalajacej wartosé OKSM P.P. na etapie prywatyzacji.
Nadmieniamy, ze P.P. OKSM prowadzily bilans zasobodw dia 30 zi6z, a ubiega sie o prawo
do informacji geologicznych jedynie dla 10 zioz.

. Uwazamy, Ze uznaniem prawa do informacji geologicznej jest rowniez uzyskanie przez

OKSM Sp. z 0.0. koncesji na eksploatacie wiw ziéz wydane przez Wojewode Opolskiego jak
i Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Rolnictwa.

Jednoznacznie, prawo OKSM Sp. z 0.0. de informacji geologicznych uznat organ
zatozycielski bytego P.P. OKSM tj. Wojewoda Opolski, Kidry jest jednoczesnie organem
koncesyjnym.

. Potwierdzeniem praw OKSM Sp. z 0.0. do informac;i geologicznej jest takze zatwierdzenie

przez Gidwnego Geologa Wojewddzkiego, decyzja nr ROS.Ii-JJ-7414/5/00 z dnia
06.06.2002, podziatu dokumentacji geologicznej ,Otmuchéw-Zbiornik”, z ktdrej wydzielono

dekumentacje geologiczng dia ztoza ,Otmuchéw-Zbiornik I finansowang w przeszioéci przez
P.P. OKSM (zatgcznik nr 6).

Majac na uwadze wszystkie wyjasnienia i potwierdzajace je zataezniki, wnosimy o uznanie
prawa do informaciji geologicznych zawartych w dokumentacjach geologicznych dia zidz:
Bielice, Chroscice-Siotkowice, Dziergowice, Glebindw-Zbiornik, Grodziec |, Kobylice,

Kobylice 1il, Kozielno, Lewin Brzeski-Stroszowice, Otmuchdw-Zbiornik 1.
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DEPARTAMENT EWIDENCJI | GOSPODARKI MIENIEM SKARBU PANSTWA
Warszawa 53, ul. Krucza 36 / Wspéina 6 tel. 695 87 80, faks 695 88 74

Warszawa, dnia 23 wrzes$nia 2003 r.
MSP/DEIGMSP/5678/2003

Sprawa nr R/03/0176

Opolskie Kopalnie

Surowcow Mineralnych Sp. 7 0.0.
» ul. Szpitalna 5

ey -WIY 45010 Opote
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Odnoszac sie do Paristwa pisma z dnia 3 lutego 2003 r., znak: PG/I/1/2003 Departament Ewidencji
i Gospodarki Mieniem Skarbu Panstwa informuje, ze dziatajgc na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 110 z 2001 1., poz. 1190) sporzadzit wykaz
informacji geologicznej, do ktérej prawa zgtosity podmioty inne niz Skarb Paristwa. Zgtoszona przez Paristwa
informacja geologiczna zostata wigczona do wyzej wymienionego wykazu.

Dla informacji geologicznej, do ktérej do dnia 30 kwietnia 2003 r. nie zglosit swoich praw Zaden
podmiot, czyli — pozostajace] poza wykazem, Minister Skarbu Paiistwa wyda decyzje w sprawie
stwierdzenia prawa Skarbu Paristwa do tej informacji.

Zgednie z art. 11 ust. 3 cytowanej ustawy, zawiadomienie o decyzji Ministra Skarbu Paristwa zostanie
opublikowane w prasie ogéinopolskiej i specjalistycznej. Wykaz zgtoszonej informacji geologicznej, stanowigcy
integralng cze$¢ decyzji, zostanie udostepniony do wgladu w siedzibach organéw administracji geologicznej po jej
opublikowaniu.

Decyzja Ministra Skarbu Paristwa nie rozstrzyga o prawie do zgtoszonej przez Paristwa informacji
geologicznej, bowiem art. 11 ust. 2 cytowanej ustawy daje ministrowi wlasciwemu do spraw Skarbu Paristwa
mozZliwos¢ stwierdzenia prawa jedynie Skarbu Paristwa, a tym samym nie upowaznia do orzekania lub
potwierdzania praw oséb trzecich.

O prawie do informacji geologicznej decyduje art. 47 ust. 1i art. 144 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 27 z 1994 r., poz. 96 ze zm.), w brzmieniu obowigzujacym w chwili wykonania
i zatwierdzenia przedmiotowej dokumentacji, przepisy ustaw poprzedzajgcych wprowadzenie ustawy Prawo
geologiczne i goérnicze oraz zapisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 z 1964 r., poz. 93 ze zm.).

Jezeli jakikolwiek podmiot rosci sobie prawo do zgloszonej przez siebie informacji geologicznej, moze on
dochodzi¢ swoich praw w drodze powodztwa cywilnegs. Organem uprawnionym do reprezentowania Skarbu
Paristwa w sprawach informacji geologicznej, zgodnie z art. 47 ust. 10 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, jest
minister wiasciwy do spraw srodowiska.




